
  FABRICATION
FRANÇAISE

Permet de détruire les moisissures, lichens et algues des supports verticaux (murs, 
fontaine, toitures...) et horizontaux (terrasses, allées, courts de tennis, terrains de 
jeux…).

Spécialité non moussante élaborée pour l’entretien des bâtiments et des toitures.  

Résultats visibles en seulement 2 à 3 jours pour un traitement curatif initial 
de remise en état

Idéal pour nettoyer les meubles de jardin en plastique, coques de bateaux, mo-
bile-home, ...

Economique, 1 L de produit permet de traiter 10 à 15 m2.

Sans chlore, ni acide

anti-lichens
NETTOYANT PROFESSIONNEL 

2 EN 1 Restaure les dalles 

Redonne aux tuiles 
leur couleur d’origine 

nettoyant murs, 
façades, toitures, dalles...

LES + PRODUITS ET UTILISATION
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  FABRICATION
FRANÇAISE

MODE D’EMPLOI

REGLEMENTATION

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Employer le produit pur ou dilué de 10 à 20% suivant les travaux à effectuer. 1 L de produit permet de traiter jusqu’à 15 m2. 
Utiliser Anti-Lichens dans un pulvérisateur de jardin classique en plastique, le rincer avec de l’eau après usage.
Pour un traitement initial curatif, utiliser le produit pur ou dilué à 50% en eau claire. Appliquer par temps sec sur la totalité de la 
surface à traiter en prenant soin de bien saturer le support. Ne pas rincer après application. 
Laisser agir jusqu’à noircissement des végétaux et dépôts verts traités.

Contient : 
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques, désinfectants
- parfums
- fragrances allergisantes : d-limonène 

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. 
Produit dangereux. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’éti-
quette et les informations concernant le produit

anti-lichens
NETTOYANT PROFESSIONNEL 

2 EN 1

Nom CAS % Type de produits
Chlorure de didecyldimethylammonium 7173-51-5 20,00 g/kg 02

Ethanol 64-17-5 28,7g/kg TP02

      Aspect................................Liquide
            Couleur................................Jaune
            Odeur.....................Discrète de pin
            Densité...................0,996 +/- 0,05
            pH pur....................11,10 +/- 0,03

InformatIons logIstIques

Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks
69009 LYON - FRANCE
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Email. contact@it2c-sas.com

Conditionnement Jerrycan 5 L Jerrycan 20 L

Référence A2100005 A2100020

U
V
C

EAN13  3 664 420 004 528  3 664 420 004 542

Dimensions UVC 
H x L x P (cm) 29,0 x 18,6 x 12,7 38,8 x 29,0 x 24,5

UVC / Pal. 128 28
Poids net 4,98 kg 19,92 kg
Poids brut 5,16 kg 20,82 kg

Matériau emballage PE HD Blanc PE HD Blanc

P
C
B

EAN13  colis 3 664 420 004 535
Colissage (PCB) 4

PCB / Palette 4 couches de 8 colis = 32 colis
Dimensions PCB 

H x L x P (cm) 30,4 x 38,9 x 27,6

Poids net PCB 19,92 kg
Poids brut PCB 20,94 kg
TGAP non

CaraCtérIstIques

SL – Concentré soluble


